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DESCRIPCION 

 Regenerador de cauchos y mantillas de evaporación media.  
 
APLICACIONES 

 Cauchos cristalizados. 
 Cauchos endurecidos 
 No utilizar para cauchos EPDM (para UV) 

 
PROPIEDADES 

 Evaporación media – rápida. 
 Recupera las propiedades superficiales del caucho.  

 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Solubilidad en agua 
Ataque emulsión plancha 
Inflamable 

Rosa 
No 
Si ( en la mayoría de las planchas ) 
Si, a partir de 21ºC 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en 
condiciones adecuadas es de 24 meses 

 
EMBALAJE 

 Caja 20 L (4 x 5 L)   
 
 
MODO DE EMPLEO 

1 Aplicar sobre la superficie de la mantilla o caucho frotando con un trapo adecuado empapado de KOMBI 
KAUCHO, seguidamente repasar con un trapo seco.  

  
2 Se recomienda su empleo al final de la jornada para recuperar la textura original de las superficies. 
  

3 IMPORTANTE: NO aplicar en la batería de tinta o mojado ya que puede alterar el diámetro de los rodillos 
temporalmente. 

 
 
 
 


