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 DESCRIPCION 

Adhesivo. Puede emplearse tanto en mesas como máquinas de estampar. 
 
CARACTERISTICAS 
Color Blanco. 
Aspecto Líquido lechoso. 
pH 7 
Solubilidad Es soluble a los disolventes como acetona y acetato de etilo, 

no siendo en petróleo. 
Almacenaje Tº inferior a 34ºC. bien tapado. 

 
 DISPONIBLE EN 

Caja de 20 kg.  4 unidades de 5 kg. 
Cubo de 50kg.   1unidad 

 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Ver HOJAS DE SEGURIDAD 
 
 MODO DE EMPLEO  

 
Sobre hule o tela plastificada, puede aplicarse a pistola o “rasclé”, siendo el más aconsejable éste 
último sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL                       www.kopimask.com 
 
Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo. 
KOPIMASK, S.A.   Tel. 00 34 93 863 93 50           Fax 00 34 93 864 94 34      e-mail    kopimask@kopimask.es 
 
Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles 
en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no 
se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que 
no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que 
nuestros productos se venden sin garantía y bajo la 
condición que los usuarios realizaran sus propias 
pruebas para valorar si el producto satisface sus 
necesidades.  KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho 
de realizar las modificaciones que estime oportunas sin 
previo aviso. 
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