KOPIMASK

Informacion Técnica TDS

ZOICO COAT WS

Emulsién para Tintas Base Agua o Solvente

DESCRIPCION

‘ Emulsion diazo fotopolimera para tintas base acuosa o solvente, de buena resistencia mecanica, quimica

y a los disolventes.

APLICACIONES

| Impresion textil plana, prenda, camisetas, moda, hogar, etc...

PROPIEDADES

Muy buena calidad de copia.

Alta resistencia a tintas base solvente.
Buena resistencia mecanica

MANIPULACION

Vida util del envase cerrado (original)
Vida util del envase sensibilizado — abierto
Vida util pantalla emulsionada
Recuperacion pantalla

Tiempo de exposicion 5000 W Halégena

ESPECIFICACIONES

Tipo de sensibilizador
Color

Sensibilidad relativa
Resolucion — definicion
Viscosidad

Contenido en sdlidos
Endurecible/catalizable

ALMACENAMIENTO

condiciones adecuadas es de 12 meses.

EMBALAJE

| Caja 12 Kg. (12 x 1 Kg.) / Caja 10 Kg. (2 x 5 Kg.)
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Buena resistencia a tintas base agua (endurecida/catalizada).

12 meses, entre 5y 30°C

4 -5 semanas, entre 5y 25°C

4 a 5 dias (a oscuras)

Buena

1+1 capas (90 hilos) / 90 seg. aprox.

Diazo Fotopolimero

Azul

Media

Alta

Media

38%

Si, quimicamente con FIXAPLAST

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. La caducidad para envase cerrado y en
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Los datos aqui facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantia respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicacion. Por lo que nuestros productos se venden sin garantia y bajo la condicién que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar
si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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MODO DE EMPLEO

Sensibilizado de la emulsién

Debe ser sensibilizada con el sensibilizador (diazo) suministrado. Agregar directamente el sensibilizador en
la emulsion y agitar bien, hasta la completa disolucion del diazo. Deje reposar la emulsion después del
sensibilizado para dejar escapar las burbujas de aire durante unos 20 minutos minimo. Guarde la emulsion
en un lugar oscuro y fresco durante este proceso.

Preparacion de la pantalla

El tejido debe estar libre de suciedad, polvo, restos de tinta, emulsion e imagen fantasma. Para conseguir
una buena pantalla, desengrase previamente el tejido por ambos lados con PREPAMASK, KAUSTIMASK
S o STARGEL 350 y después enjuague con agua para eliminar cualquier resto de desengrasante que
quede en la pantalla.

Proceso de emulsionado
Empiece siempre, segun sea el tipo de tejido, con 1 o0 2 pasadas en las dos caras de la pantalla para llenar
todas las cavidades del tejido. Dejar secar la emulsiéon completamente a una temperatura de maximo 40°C.

Para mejorar la calidad de copia e impresion aconsejamos finalizar con pasadas sobre seco en el lado de
la impresion para dejar la emulsion mas lisa y el grosor deseado. Repita el proceso de secado y emulsionado
tantas veces como sea necesario para lograr el grosor deseado.

Secado de la pantalla emulsionada
Secar la pantalla en posicion horizontal con la superficie hacia abajo, bajo absoluta oscuridad o condiciones
de luz seguras, a temperatura de 30° — 40°C (86° - 104°F), con una humedad relativa del 30% al 50% vy
con una corriente de aire moderada.

La temperatura, la humedad relativa y la corriente de aire afectan al tiempo de secado. La pantalla debe
estar completamente seca antes de la exposicién asi lograremos una resistencia superior a la tinta y
limpiadores de tinta. Secar la pantalla a temperatura superior a la aconsejada, o en condiciones diferentes
a las mencionadas puede conllevar la obtencién de resultados inconsistentes y una resistencia variable.

Exposicién

Exponga la pantalla a rayos ultravioletas con una longitud de onda de 350 — 420 nm. Utilice una lampara
halégena para obtener los mejores resultados. Debido a que hay muchos factores que intervienen en el
tiempo de exposicion, no podemos dar tiempos precisos.

El tiempo correcto de exposicion es el tiempo maximo que logre la resolucién optima, que debera ser
determinado mediante sucesivos pruebas, con una exposicion gradual o con un calculador de exposicion
como el CONTROL STRIP KS1.

La sobre-exposicion lleva a una pérdida de detalles. Las pantallas expuestas correctamente soportaran
bien la presion del agua durante el lavado.

Revelado y lavado

La temperatura adecuada del agua es entre 20°C a 26°C. Mojar suavemente la pantalla por ambos lados
con agua. Transcurrido 1 a 2 minutos enjuagar con mayor presion toda la superficie por ambos lados de
la pantalla, hasta su completo revelado.

Post exposicion
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Para mejorar la resistencia, el tiempo de post-exposicion deberia ser de 2 — 4 veces el de la exposicion
original, siempre después del revelado y con la pantalla completamente seca.

Endurecido / Catalizado quimico
Con la pantalla completamente seca, aplique por ambos lados FIXAPLAST con una esponja, y deje secar
la pantalla en posicion horizontal a una temperatura de 40°C / 45°C durante aproximadamente dos horas.

También se puede endurecer a una temperatura de 20 a 25 °C durante 24 horas.
Una vez endurecida la pantalla el recuperado de la misma puede resultar imposible.

Retoque
Para pantallas resistentes a tintas base disolvente, retocar con BLOCOFIX.

Recuperado de la emulsiéon
Si la pantalla ha sido quimicamente endurecida con FIXAPLAST, sera muy dificil recuperarla. Se puede
utilizar STARGEL 350, pero no se asegura siempre el resultado deseado.

Para eliminar la emulsion (no catalizada) de la pantalla utilizar decapantes de emulsiéon como el SCREEN
STRIP o SERI CERO GEL. Antes de eliminar la emulsion, asegurese de que la pantalla esta completamente
limpia de tinta usando DISOLIX ECO o un limpiador de tinta.

Eliminacion de la imagen fantasma

Cuando por razones de residuos de tinta 6 emulsion endurecida, se percibe una imagen fantasma sobre el
tejido, aconsejamos utilizar, STARGEL 350, KAUSTIMASK S o ZERO GHOST. También se puede
combinar KAUSTIMASK S con DISOLIX GEL al 50% para potenciar el efecto de limpieza.

04

D09.04/1 F8C1 24/02/2023 o

Los datos aqui facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantia respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicacion. Por lo que nuestros productos se venden sin garantia y bajo la condicién que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar
si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

KOPIMASK, S.A. Industria, 28 - 08184 Palau Solita | Plegamans - Barcelona - Espafia - Tel. 00 34 938639350 -  support@kopimask.eu



